ALBERI CARDANICI
CARDAN SHAFTS




GIUNTI E TRASMISSIONI A PERNI PINS UNIVERSAL JOINTS

SJ

A mb|
| R e )T ™

DJ 5 SJ-AR

SJ5.10 10 5 8 14 28

$J6.13 DJ6.13 TDS 6.13 13 6 7x2 6 6 " 17 34-50 57 125 35 13 8 fesdeon 55
SJ8.17 DJ 8.17 TDS 8.17 17 8 9x2 8 8 12 20 40 - 58 67 145 40 17 10 Rexdgon 100
$J10.20 DJ 10.20 TDS 10.20 SJ 10.20 AR 20 10 11,4x3 10 10 13 225 45 - 64 75 165 45 20 11x14x6 50 4 13 | 9 | 130
SJ12.23 DJ 12.23 TDS 12.23 23 12 13,8x4 12 12 14 25 50-76 84 195 70 23 11x14x6 190
SJ 14.26 DJ 14.26 TDS 14.26 SJ 14.26 AR 26 14 16,3x5 14 14 16 28 56 - 86 92 220 75 26 13x16x6 60 4 | 135 | 13 | 250
SJ16.29 DJ 16.29 TDS 16.29 29 16 18,3x5 16 16 18 32,5 65-90 106 240 75 29 16x20x6 450
SJ18.32 DJ 18.32 TDS 18.32 SJ 18.32 AR 32 18 20,8x6 18 18 20 36 72-95 119 255 T 32 16x20x6 77 | 635| 14 |14,8 | 650
SJ 2035 DJ 20.35 TDS 20.35 35 20 22,8x6 20 20 24 41 82 132 285 80 32 18x22x6 950
§J 22.40 DJ 22.40 TDS 22.40 SJ 22.40 AR 40 22 24,8x6 22 22 28 475 | 95 -108 151 320 80 35 21x25x6 98 8 19 | 18 | 1350
SJ 25.45 DJ 25.45 TDS 25.45 45 25 28,3x8 25 25 33 54 108 - 127 176 345 80 40 21x26x6 1600
§J 30.50 DJ 30.50 TDS 30.50 SdJ 30.50 AR 50 30 33,3x8 28 28 38 61 122 194 370 80 45 23x28x6 122 | 10 | 20,5 | 23 | 2200
SJ 35.55 DJ 35.55 TDS 35.55 55 35 38,3x10 32 32 45 70 140 - 165 219 420 90 50 26x32x6 3500
SJ 40.60 DJ 40.60 TDS 40.60 SJ 40.60 AR 60 40 43,3x12 36 36 50 80 160 - 178 248 470 90 55 32x38x8 160 | 873 | 25 |36,5 | 4500
SJ45.70 DJ 45.70 TDS 45.70 70 45 48,8x14 = = 50 87.5 175 264 500 90 65 36x42x8 7000
$J50.80 DJ 50.80 TDS 50.80 80 50 53,8x14 = = 55 95 190 286 530 90 65 36x42x8 10000
SJ55.90 DJ 55.90 TDS 55.90 90 55 59,3x16 = = 65 105 210 310 580 90 80 42x48x8 12000
SJ 60.100 DJ 60.100 TDS 60.100 100 60 64,4x18 = = 70 115 230 360 640 90 80 42x48x8 14000

Fornibili nella versione Inox e in acciaio alta resistenza - Esecuzioni speciali o trattamenti superficiali su richiesta Also available in stainless steel - Custom designs and surface treathments on request
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GIUNTI SECONDO DIN 808

DIN 808 UNIVERSAL JOINTS
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SJ6.16 B DJ6.16 B TDS6.16 B 16 6 7x2 6 6 8 17 34 56
SJ8.16 B DJ8.16B TDS8.16 B 16 8 9x2 8 8 1 20 34 62 on request 16 | 10 Redgen
SJ10.22B DJ10.22B TDS 10.22 B SJ10.22 ARB 22 10 11,4x3 10 10 12 24 48 74 on request 22 11x14x6 62 4 11,5 8,7
SJ1225B| DJ12.25B TDS12.25B SJ 12.25 ARB 25 12 13,3x4 12 12 13 28 56 86 GRS 25 13x16x6 74 4 135 | 1
SJ1428B| DJ14.28B TDS 14.28 B 28 14 16,3x5 14 14 13 30 60 96 on request 28 13 x16x6
SJ16.32B| DJ16.32B TDS 16.32B SJ 16.32 ARB 32 16 18,3x6 16 16 16 34 68 104 on request 32 16x20x6 86 |6,35 14 | 148
SJ18.36B| DJ18.36B TDS 18.36 B 36 18 20,8x6 18 18 17 37 74 114 on request 36 18x22x6
SJ2042B| DJ20.42B TDS 20.42B SJ 20.42 ARB 42 20 22,8x6 20 20 18 4 82 128 on request 42 21x25x6 108 8 19 18
SJ22458B DJ2245B TDS 22.45B 45 22 24,3x6 22 22 22 475 95 145 on request 45 23x28x6
S§J2550B| DJ2550B TDS 25.50 B SJ 50.25 ARB 50 25 28,3x8 25 25 26 54 108 163 on request 50 26x32x6 132 10 205 | 28
SJ30.58B| DJ30.58B TDS 30.58 B 58 30 33,3x8 30 30 29 61 122 190 on request 58 32x38x8
SJ3258B | DJ3258B TDS 32.58 B SJ 30.58 ARB 58 32 353x10 | 30 30 33 65 130 198 on request 58 32x38x8 166 10 25 28
S§J3570B| DJ3570B TDS 35.70B 70 35 38,3x10 35 = 35 70 140 212 on request 70 36x42x8
SJ40.80B | DJ40.80B TDS 40.80 B 80 40 433x12 | 40 = 40 80 160 245 on request 80 42x48x8
SJ50.95B | DJ50.95B TDS 50.95B 95 50 53,8x14 50 = 50 95 190 290 on request 95 46x54x8
A partire dalla grandezza 10.22 questa serie € fornibile nella versione a rullini per velocita elevate Starting from the size 10.22 this serie is available in needle joints for high speed
: %



GIUNTI A RULLINI NEEDLE UNIVERSAL JOINTS
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NSJ 10.20 NDJ 10.20 NTDS 10.20 NSJ 10.20 AR 20 10 11,4x3 10 10 19 31 62 92 190 40 20 11x14x6 62 4 | 13 9 | 50

NSJ 14.26 NDJ 14.26 NTDS 14.26 NSJ 14.26 AR 25 14 16,3x5 14 14 23 37 74 110 250 70 26 13x16x6 74 4 | 135 | 13 | 140

NSJ 18.32 NDJ 18.32 NTDS 18.32 NSJ 18.32 AR 32 16 18,5x5 16 16 25 43 86 133 280 75 32 16x20x6 86 | 635 14 |14,8| 350

NSJ 20.40 NDJ 20.40 NTDS 22.40 NSJ 22.40 AR 40 20 22,8x6 20 20 33 54 108 164 340 80 40 21x25x6 | 108 8 | 19 | 18 | 550

NSJ 25.50 NDJ 25.50 NTDS 25.50 NSJ 25.50 AR 50 25 28,3x8 25 25 38 66 132 204 390 80 50 23x28x6 204 10 | 20,5 | 23 | 1350
Fornibili nella versione Inox e in acciaio alta resistenza - Esecuzioni speciali o trattamenti superficiali su richiesta Also available in stainless steel - Custom designs and surface treathments on request

L)
/\ CF 16 32 16,5 40
! CF20 39 205 47
3 | CF 24 47 245 52
© CF27 51 27,7 58
| CF 30 56 305 67
CF35 66 355 74
1 \_/ CF 40 75 40 84
CF45 83 45 97
u CF 50 93 50 110
) i CF 56 100 56 122
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TRASMISSIONI A FLANGIA
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41.058.000 | 58 | 47 |30 [35(28x15|5 | 4| 29 | 245 | 35| 52 | 15| 150 | 30° | 3,41 [1,29
41.065.000 | 65 | 52 [35|45| 35x3 |6 | 4| 32 | 280 | 40 | 62 | 1,7 | 250 | 25° | 8,56 (2,07
41.075.000 | 75 | 62 |42 55| 40x2 |6 | 6| 39 |[315| 40| 73 | 2 | 500 | 25° (11,24 | 28
41.090.000 | 90 | 745 |47 | 6 | 50x2 |8 | 4| 40 [365 | 45| 8 |25| 750 | 25° | 30,6 | 47
41.100.000 (100 84 |57 | 7 | 60x3 |8 | 6| 48 |390 | 55 | 100 | 25| 1.250 | 25° | 54,7 | 6,6
41.120.000 | 120 (1015 |75 | 8 |70x35 |8 | 8| 60 |505 | 80 | 117 | 25| 2500 | 25° (159,56 | 1256
41.130.000 (120 (1015 |75 | 9 | 70x4 |10 | 8| 75 |555 | 60 | 125 | 25| 3.500 | 35° [1855|17,0
41.150.000 | 150 | 130 |90 | 10 |80x3,5 (12 | 8 | 62 | 550 | 110 | 125 | 3 | 4.400 | 20° {284,8| 19,3
41.151.000 | 150 | 130 |90 | 10 | 100x3 (12 | 8 | 90 | 640 | 110 | 155 | 3 | 7.000 | 35° {4935 26,9
41.152.000 | 150 | 130 |90 | 12 |92x6,5 (14 | 8 | 95 | 640 | 110 | 160 | 3 | 10.000 | 35° |799,6 | 34,1
41.180.000 | 180 (155,56 [110| 12 | 112x7 |16 | 10| 85 | 670 | 110 | 178 | 3 | 17.000 | 20° | 1290 | 47,8
41.225.000 | 225| 196 |140| 15| 140x5 |16 | 8 | 110 | 740 | 110 | 204 | 5 |22.000 | 25° | 1558 | 68,5
41.230.000 | 225 | 196 |140| 15 | 144x7 (16 | 8 | 108 | 800 | 110 | 215 | 5 | 26.000 | 24° | 3690 | 86,4
41.250.000 | 250 | 218 140 18 | 162x9 |18 | 8 | 125 | 860 | 110 | 250 | 6 |30.000 | 20° | 6360 [119,3

Per le versioni flangia maggiorata, alto angolo e con attacco a mozzo: consultare il catalogo sul ns. sito www.protecsrl.com
Disponibili nella versione con flangia di tipo Sae

Mdb = Momento torcente massimo (Nm)

(4] = Angolo di inclinazione massimo. per giunto

Jm = Momento di inerzia di massa in kg cm®

M = Peso (kg)

Lz = Lunghezza minima chiusa ( Indicare la lunghezza richiesta )
La = Allungamento max ( Indicare la corsa richiesta )



CARDAN SHAFTS
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45.058.000 | 58 | 47 30 [ 35| 5 4 | 29 | 165 20 | 52 | 1,5 | 150 |30°| 1,50 (0,95
45.065.000 | 65 | 52 35 [ 45| 6 4 | 32 | 180 20 | 62 | 1,7 | 250 |25°| 6,33 (1,50
45.075.000 | 75 | 62 42 | 55| 6 6 | 39 | 200 20 | 73 2 | 400 |25°| 894 224
45.090.000 | 90 | 745 | 47 | 6 8 4 | 40 | 225 25 | 8 | 25 | 750 |25°| 23,67 | 3,30
45.100.000 (100 | 84 57 7 8 6 | 48 | 255 20 | 100 | 2,5 [1.250 | 25°| 52,34 | 4,85
45.120.000 | 120 | 101,5| 75 8 8 8 | 60 | 300 20 | 117 | 2,5 |2.500 | 25°| 112,69 (7,50
45.130.000 (120 | 101,5| 75 9 10 8 | 75 | 380 25 | 125 | 2,5 |3.500 | 35°| 154,60(13,80
45.150.000 | 150 | 130 | 90 | 10 | 12 8 | 62 | 365 35 | 125 | 3 |4.400 | 20°| 252,1 (17,3
45.151.000 (150 | 130 | 90 | 10 | 12 8 | 95 | 430 40 | 160 | 3 |[7.000 | 35°| 709 [313
45.152.000 | 150 | 130 | 90 | 10 | 12 8 | 95 | 430 40 | 160 | 3 [10.000|35°| 709 |313
45.180.000 | 180 | 155,5| 110 | 14 | 16 10 | 85 | 510 40 | 178 | 3 |[17.000 | 20°| 1200 |455
45.225.000 [225| 196 | 140 | 15 | 16 8 | 110 | 650 90 | 204 | 5 |22.000|25°| 2280 | 68

45.230.000 |225| 196 | 140 | 15 | 16 8 | 108 | 590 40 | 215 5 (26.000 | 24° | 3690 | 82

45.250.000 | 250 | 218 | 140 @ 18 | 18 8 | 125 | 800 85 | 250 6 [30.000 | 20° | 6360 |118,0

Further flange shafts are included in our online catalogue in the website www.protecsrl.com
Also available the flange “Sae” series

Mdb = Maximum torque (Nm)

B = Maximum joint angle

Jm = Moment of inertia in Kg cm?

M = Weight (Kg)

Lz = Minimum lenght (indicate the lenght requested)
La = Max extension (Indicate the stroke requested)
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TRASMISSIONI A FLANGIA

46.058.000 | 58 | 47 |30 | 35| 28x15| 5 4 |29 | 150 | 52 | 1,5 | 150 | 30° | 2,86 | 0,83
46.065.000 65 | 52 | 35| 45| 35x3 | 6 4 |32 | 176 | 62 | 1,7 | 250 | 25° | 2,86 (0,83
46.075.000 | 75 | 62 |42 | 55| 40x2 | 6 6 (39 | 195 | 73 | 2 | 400 | 25° | 9,14 | 2,06
46.090.000 | 90 | 745 | 47| 6 | 50x2 | 8 4 |40 | 215 | 85 | 25 | 750 | 25° | 29,34 | 3,49
46.100.000 | 100| 84 |57 | 7 | 60x3 | 8 6 | 48 | 243 | 100 | 2,5 | 1.250 | 25° | 52,63 | 5,05
46.120.000 (120 |101,5| 75| 8 | 70x35| 8 8 |60 | 307 | 117 | 2,5 | 2500 | 25° |149,52| 9,83
46.130.000 | 120|101,5 (75| 9 | 70x4 | 10 | 8 | 75 | 400 | 125 | 2,5 | 3.500 | 35° |215,57/13,20
46.150.000 | 150| 130 |90 | 10 | 80x35| 12 | 8 |62 | 320 | 125 | 3 |4.400 | 20° | 1776 11,7
46.151.000 | 150| 130 (90| 10| 100x3 | 12 | 8 | 90 | 420 | 155 | 3 |7.000 | 35° | 370 | 18,4
46.152.000 | 180 | 155,5 |110| 12 | 92x65| 14 | 8 | 78 | 430 | 160 | 3 |[10.000 | 20° | 476 |229
46.180.000 | 180|155,5 (110 14 | 112x7 | 16 | 10 | 85 | 430 | 178 | 3 |17.000| 20° | 700 | 32,0
46.225.000 | 225| 196 (140| 15| 140x5 | 16 | 8 |110 | 495 | 204 | 5 [22.000 | 25° | 1830 | 53,5
46.230.000 | 225| 196 |140| 15| 144x7 | 16 | 8 [108 | 560 | 215 | 5 [26.000 | 24° | 3190 | 64,8
46.250.000 | 250 | 218 |140| 18 | 162x9 | 18 | 8 |125 | 610 | 250 | 6 [30.000 | 20° | 5500 | 92

Per le versioni flangia maggiorata, alto angolo e con attacco a mozzo: consultare il catalogo sul ns. sito www.protecsrl.com
Disponibili nella versione con flangia di tipo Sae

Mdb =Momento torcente massimo (Nm)

1] = Angolo di inclinazione massimo. per giunto

Jm = Momento di inerzia di massa in kg cm®

M = Peso (kg)

L min. = Lunghezza minima ( Indicare la lunghezza richiesta )
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CARDAN SHAFTS
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31.058.010 | 58 | 47 30 | 35| 5 4 29 58 92 | 1,5 150 30° 1,56 | 0,38
31.065.010 | 65 | 52 35 [45 ]| 6 4 | 32 64 62 | 1,7 | 250 25° 2,45 | 0,55
31.075.010 | 75 | 62 42 | 55| 6 6 39 78 73 2 400 25" 6,37 | 0,91
31.090.010 | 90 | 745 | 47 | 6 8 4 | 40 80 86 | 25 | 750 25° | 13,24 | 1,40
31.100.010 | 100 | 84 57 7 8 6 | 48 96 100 | 2,5 | 1.250 25° 29,26 | 2,13
31.120.010 | 120 (101,5| 75 | 8 8 8 | 60 | 120 | 117 | 25 | 2500 | 25° | 80,10 | 4,20
31.125.010 (120 | 101,5| 75 9 10 8 75 150 | 125 | 2,5 | 3.500 | 35° 79,721 510
31.150.000 150 | 130 | 90 | 10 | 12 8 | 62 |124 | 125 | 3 | 4400 | 20° | 1098 | 59
31.151.000 150| 130 | 90 | 10 | 12 8 90 180 | 155 | 3 | 7.000 | 35° | 2156 | 9.2
31.152.000 180 |155,5| 110 | 12 | 14 8 | 78 | 156 | 160 | 3 |10.000 | 20° | 1958 | 22,9
31.180.000 180 | 155,5| 110 | 14 | 16 10 | 85 170 | 178 | 3 |[17.000 | 20° | 3659 | 24,0
31.225.000 | 225| 196 | 140 | 15 | 16 8 | 110 | 220 | 204 | 5 |22.000 | 25° | 5508 | 25,4
31.230.000 | 250 | 218 | 140 | 18 | 18 8 | 108 | 216 | 215 | 6 |[26.000 | 24° | 2040,9| 28,0
31.250.000 250 | 218 | 140 | 18 | 18 8 | 125 | 250 | 250 | 6 |30.000 20° | 3900,8| 40,8
Further flange shafts are included in our online catalogue in the website www.protecsrl.com

Also available the flange “Sae” series

Mdb = Maximum torque (Nm)

m" Z Moment of merta i kg am’

M = Weight (Kg)
‘ $
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ALLUNGHE CARDANICHE SWC
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CARDAN SHAFTS SWC

SWC 100 100 16 0.8 25¢ 84|57 | 60| 55 6-9 7 125 - |-
SWC 120 120 45 2.25 25¢ 102| 75 | 70 | 65 8 -11 8 |25 - | -
SWC 150 150 10 5 25¢ 130| 90 | 89 | 80 8-13 10|30 - | -
SWC 180 180 20 10 25° 155|105 | 114 | 110 8-17 17 |50 - | -
SWC 225 205 50 25 15° 196|135 | 152|120 8-17 20 | 50|32 |90
SWC 250 250 71 355 15¢ 218|150 | 168 140 8-19 25 | 6.0 |40 25
SWC 285 285 100 50 15° 245|170 | 194|160 8-21 27 | 7.0 | 40 150
SWC 315 315 140 70 15° 280|185 | 219|180 10- 23 32 |80 40 150
SWC 350 350 200 100 15¢ 310|210 | 267 | 194 10-23 35 | 80|50 116.0
SWC 390 390 280 140 15¢ 345|235 | 267 | 215 10- 25 40 | 8.0 | 70 18.0
SWC 440 440 400 200 15° 390 | 255 | 325/ 260 16- 28 42 (10.0] 80 |20.0
SWC 490 490 560 280 15¢ 435|275 | 325|270 16 - 31 47 (12.0] 60 (225
SWC 550 550 800 400 15° 492|320 | 426 305 16 - 31 50 [12.0]100 |22.5
* Le flange possono essere maggiorate di 1-2 grandezze rispetto all’esecuzione standard e a richiesta eseguite su disegno.
** Escursione (corsa) superiore allo standard eseguibile a richiesta.
* Flange shafts can be increased of 1-2 sizes from the standard series, custom flange shaft are available on request.
** Custom stroke available on request.
L min 410 | 485 | 590 | 860 | 920 [1035 |1190 [1315 [1410 [1590 |1875 |1985 | 2300
BH g 7 12 | 26 | 75 | 130 | 180 |273 |389 |601 |758 [1210 1602 |2503
Corsa (Le) 55 | 80 | 8 |100 | 140 | 140 |140 |140 |[150 [170 |190 | 190 | 240
L min - - - 810 | 920 (1035 [1190 [1315 [1410 |1590 |1875 |1985 |2300
BF g - - - 90 | 148 | 210 [315 |440 |e662 |857 |1380 |1731 |2667
s - - - [ 100 | 140 | 140 |140 |140 |[150 [170 [190 | 190 | 240
L min 550 | 640 | 735 880 |980 |1070 [1200 | - . i
DH o - - - 62 | 102 | 148 |240 |350 |500 [655 | - - -
O Sroke - -] - 4 |70 |70 |80 |90 |90 |90 |- - -
L min 925 | 1080 1215 [1475 11600 [1715 |1846 |2110 |2220 |2585
CH dig - i - 103 | 180 | 230 |350 |510 |[820 |960 |1530 |1760 | 3000
ke - 3 - |200 | 200 | 300 400 [400 [400 |400 |400 | 400 | 500
WH L min 243 | 307 | 350 | 480 | 520 | 620 |720 |805 |875 |955 |1155 |1205 1355
g 5 |85 |20 | 52 | 8 | 144 |215 |302 |415 |566 |[870 |1140 |1630
U L min - - - 560 | 610 | 715 810 |915 |980 [1100 [1290 |1360 |1510
ok - - - | 58 | 104 | 150 |240 |[332 |452 |ee8 |980 |1274 |1763
WD |;e:r;i:|Kg) - - - 440 | 480 | 560 |640 |720 |775 |860 |1040 1080 |1220
Weight - - - 60 | 90 | 140 |201 |291 |395 |554 |854 1156 |1624
035|055 |085 (284 | 49 | 53 |63 | 8 15 |15 |21.7 |217 | 34

I
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CROCIERE CARDANICHE

CROSS AXEL

- CR1700X41000 17 41 .
| ‘ CR1800X47000 18 47
o W CR1900X48000 19 48
& 1 )| CRezooxsso00 22 58
CR2380X61300 238 61,3
: CR2600X72100 26 72,10
CR2700X74650 27 74,65
Q;\ CR2850X70900 28,5 70,9
CR1700X41000 30 82,4
CR3000X83000 30 83 .
g} CR3015X10630 30,15 106,3
| CR3500X97000 35 97 .
CR3800X10600 38 106 .
CR3970X11587 39,7 115,87
m W /T m CR4200X104,50 42 104,5
w N E W CR4200X117,50 42 117,5 .
CR4800X 12600 48 126 .
CR4800X 11655 48 116,55
CR4800X132,20 48 132,2
{} CR5200X13300 52 133
CR5300X13500 53 135 .
_ A CR5700X14400 57 144
CR5700X15200 57 152 .
CR6500X17200 65 172 .
CR7200X18500 72 185
CR7400X21700 74 217
CR8300X 13900 83 139
CR8300X17500 83 175
CR9500X19000 95 190
CR1100X17600 110 176

* Ingrassatore sulla boccola a richiesta - Dimensioni non comprese nella lista fornibili su richiesta
* Grease nipple on the outside snap ring on request - Further dimensions are available on request.
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CROCIERE PER ALLUNGHE SWC
CROSS AXEL FOR SWC SERIES

SWC 100 100 865 | 38 | 408 | 1.75 | 100

SWC 120 120 105 45 | 485 2 118 =
SWC 130 150 133 55 | 592 | 25 | 145 D
SWC 180 180 1585 | 756 | 79.5 3 |177.5

SWC 225 225 198 90 | 955 | 35 | 217

SWC 250 250 224 | 95 (100.5| 3.5 | 248

SWC 285 285 255 | 110 [ 117 284 =

SWC 315 315 283 | 120 | 127 313

SWC 350 350 315 | 1356 | 142 348

SWC 390 390 343 | 160 | 169 | 45 | 387

SWC 440 440 387 | 180 |189.5| 5 438 |

SWC 490 490 431 | 200 |2095| 5 487

SWC 550 550 483 | 225 | 235 6 548

DATI PER LA SCELTA DI UNA ALLUNGA CARDANICA/TECHNICAL DATA FOR SELECTING CARDAN SHAFT

APPLICAZIONE

Descrizione generale APPLICATION

Trasmissione principale General Description

Aggregato secondario H Main drive H
Auxiliary unit

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Tipo di azionamento:

Motore a scoppio

Motore diesel

Motore elettrico

Turbina

OPERATING CONDITIONS
Kind of drive:

Otto engine

Diesel engine

Electric motor

Turbine

LI

Condizioni di impiego:
Esercizio continuo
Esercizio discontinuo
Esercizio reversibile
Esercizio breve

Service conditions:
Continuous oper.
Intermittent operation
Reversible operation
Short-time operation

Elementi pre-inserimento:

Frizione rigida ] Primary element: -
Cambio u Rigid coupling (]
Frizione elastica u Gear : L
Convertitore L Flexible coupling [
Converter ||
Temperatura ambiente (min-max): da a °C .
Ambient temperature (range): from to °C
Manutenzione: SI ] NO [] Ore di esercizio per succ. lubrificazioni ___ - e
Maintenance:YES[] NO[J Op. hours relubrication interval
Durata richiesta: Km Ore di esercizio ) R
Required service life: Km Op. hours

Valori di sollecitazione degli alberi cardanici:

Momento torcente medio Nm Universal shaft load data:

Momento torcente max. Nm Mean torque Nm

Velocita di esercizio min -1 Max. torque Nm _

Velocita max min -1 Operating speed _min -1
Max speed min -1

Lunghezze ed angoli di flessione prescritti: .
Prescribed lenghts and shaft angles:

Lunghezza di montaggio min. mm
Angolo di flessione medio °
Lunghezza di montaggio max mm
Angolo di flessione max *

Dimensione di assemblaggio:

Diametro flangia mm

Diametro fori flangia |

Viti inseribili dal lato del giun g[unto si] No[d
Numero fori

S

Minimum installation lenght mm
Shaft mean angle N

Max installation lenght mm
Shaft max angle %

Assembly dimensions:

Flange diameter mm

Flange bore diameter_____mm

Bolts to be inserted from inside YES[] NO[J
Number pcs.



HLG progetta e realizza una gamma completa di giunti
e trasmissioni cardaniche a flangia e a mozzo.
La gamma & ampia e parte da foro @ 5mm per arrivare a flangia @ 550mm.
L'esperienza maturata dal nostro team, la conoscenza del prodotto
ci consentono di essere un valido interlocutore per tutti gli Uffici Tecnici
e per i progettisti. Questo catalogo & molto sintetico, per maggiori dettagli
invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo www.protecsrl.com

HLG designs and creates a wide range of cardan joints and drive shafts.
This range starts from the diameter of 5mm and reaches the flange dimension of 550mm.
Our team’s experience and products know-how
allow us to be a reliable partner for all Technical Departments and designers.
This is a short brochure, further details can be found in our website www.protecsrl.com

HLG your partner in Power Transmission

PROTEC SRL
Via Serio 10 - 20090 Opera (Ml)
Tel. +39 0257607174 - Fax +39 0257607183
Internet: www.protecsrl.com
E-mail: vendite @ protecsrl.com



