Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

IS | BUSSOLE ESAGONALI IMPACT - MISURE IN POLLICI

Attacchi quadrida %" a 2 "

Esagoni femmina fino a 67"

Fornite complete di spina ed anello

|
i
» Bussole impact di alta qualita
» Adatte perl'uso con chiaviidrauliche TWS-N, A
moltiplicatori NTM e TWP, e avvitatori ad impulso IP i
» Bussole lunghe, poligonali e speciali disponibili a richiesta D
1 f

Modellol 2 HaccopDad oAk Dimensioni (mm) Modello  Aftacco Dado AF Dimensioni (mm)
quadro  (pollici) B c quadro  (pollici) B c
1S2-101 8 1 6" 1S5-203 1%" 2 %"
_ _
1S2-107 176" 1S5-209 1%" 29
_ _
152-113 8 1 '%6" 1S5-215 1%" 2 %" 10
_ _
152-203 28 2 %" 74 77 54 35 1S5-308 2" 3" 123 129 86 59
R A L
1S9-101 1" 1 6" 58 44 51 19 1S5-404 1 %" 44" 135 154 95 72
B L L
1S9-107 1 176" 62 56 52 25 1S5-500 1%" §" 145 177 127 80
B0 v W @ es 2 @ ESSs L SW 10 s w8
1S9-113 I 1'%6" 64 68 58 30 1S6-302 2%" 3 %" 140 124 127 45
S0 vz 0 74 s s meNs 2% W M0 s W w2
1S9-203 I 2 %" 72 80 62 85 1S6-314 2" 37%" 150 147 127 58
B L A
1S9-209 I 2% 80 93 62 42 1S6-410 2" 4%" 170 172 127 67
_ _
1S9-215 1" 2 %" 1S6-506 2%" 5%"
_ _
1S9-308 3%" 1S6-602 2%" 6"
_
1S5-113 1" 1 '%6" 84 76 86 30 1S6-614 2%" 67" 200 247 152 100
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